
OP01680-01 2019.1220取扱説明書

安全に施工していただくために

保管用(オプション)
OP01680・01681・01682・01683

注　意

■取付方法 図は抽象化した共通図です

■付属品　　　商品には下記の物が同梱されています
●取扱説明書×1

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本
説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止
されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

警　告 
●このオプションは一般屋内用照明器具専用です。適合しない器具に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用
　しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
　　・周囲温度が35℃以上の所　　　・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い（湿度85％以上）所
　　・振動、衝撃の激しい所や、腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所　　　・粉塵の多い所
●オプションの取付けは取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、火災・落下の原因とな
　ります。
●オプションを改造しないでください。火災・落下の原因となります。

１．光源ユニットを取外す。
　●右図参照
２．オプションを取付ける。
　●下図参照
　●オプションフィルターをフード内ゴムリングに押し込
　　み取り付ける。
　※ハニカムルーバーを取付ける際はフード下側になる
　　様に取付けてください。
　※スプレッドフィルターを取付ける際は照射方向の調
　　節を行なってから取付けてください。
３．光源ユニットを取付ける。
　●右図参照

●オプションの取付けやお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因とな
　ることがあります。

【 光源ユニットの脱着 】

【 オプションの脱着 】

【 スプレッドフィルター照射方向調節 】
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●光源ユニット目印をフード目印まで回転させ
　光源ユニットを引き上げる。
※取付けは逆の手順で行なってください。
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