
200Plus series consoles
Compact light control unit

200Plus シリーズは、イベントスペースやライブハウス、教育関連施設など、中小規
模演出スペースの照明制御に最適なコンパクト形状とシンプルな操作性を備えたライ
ティングコンソールです。

操作する器具の台数に合わせて選択できる 12/24モデルと 24/48モデルをラインアッ
プ。どちらも２段プリセットフェーダ（Two scene mode）、サブマスタモードをはじめ、
全 6つの操作モードをシーンに合わせて切り換えることができます。

また、VGA 出力ポートから外部ディスプレイに接続することで、操作の視認性を高め
られることに加え、プログラムしたショーファイルを USB メモリに保存できるなど、
使いやすさを追求しています。



200Plus series consoles

● 電源部
ユニバーサル電圧対応ACアダプタ
定格電圧 : AC100V～240V（50/60Hz）
定格電流 : 1.4A（Max.）

● 外部入出力
DMX512 入力（XLR5ピン）
DMX512 出力（XLR5ピン）
DMXベース出力（XLR5ピン）
イーサネットポート（RJ45）
USBポート（タイプA）
VGA出力ポート

● 寸法
<12/24 model>

568（W）×79.4（H）×318（D） mm

<24/48 model>

804（W）×79.4（H）×319（D） mm

● 重量 : 6.8kg(12/24)、9.5kg（24/48）

● 動作周辺温度 ： 0℃～40℃

● 海外適合規格 ： CE

● 標準付属品 ： ACアダプタ、ダストカバー、
日本語ユーザマニュアル（別途ご請求下さい）

● オプション ： 専用ケース

● 外部ディスプレイ接続対応（VGA800x600ピクセル）

● USBメモリへのショーファイル保存可能

● 6つの操作モードで柔軟なオペレーションを実現
・ シングルシーンモード
・ ツーシーンモード
・ サブマスターモード
・ ムービングライトモード
・ LEDモード
・ FXモード

● 任意のトリガボタン設定可能（フォグマシーンなど）

● カラーLEDボタン内蔵

● DMX512、Art-Net出力対応

機能

操作モード

1ページの最大サブマスタ

サブマスタ用ページ

合計サブマスタ

FXスタック

各FXスタックの最大ステップ

最大レコーディングステップ

最大制御ムービングライト

最大制御LED

ショーファイルのUSBメモリ保存

DMXトリガーボタン

最大DMX出力チャンネル

DMX入力レコーディング

外部ディスプレイ
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シングルシーン、ツーシーン、サブマスター

ムービングライト、LED、FX
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主な仕様主な特長と機能

外径寸法図

【24/48 model】

200Plus 24/48 console

200Plus 12/24 console

【12/24 model】

Compact light controle unit
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ウシオライティングは､
Philips Entertainment
(Showline､Selecon､Strand Lighting)の､
日本正規代理店です｡

1E001-1402-1k●このカタログに記載されている内容は、2014年2月現在のものです。
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