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ご注意

著作権 と 商標

Copyright © 2018 Christie Digital Systems USA Inc. 版権所有。

す べ て の ブ ラ ン ド名お よ び製品名は、 そ れ ぞ れの所有者に帰属す る商標、 登録商標、 ま た は商標名で す。

一般注意事項

本書は で き る限 り 正確な情報を記載し て い ま す が、 製品ま た は製品の利用に関す る変更が生じ た場合、 本書に反映 さ れな い場合が あ り ま す。 Christie は本書

に記載 さ れ た仕様に対し、 事前の通知な く 変更を加え る権限を有し ま す。 パ フ ォ ー マ ン ス仕様は典型的な も の を記載し て い ま す が本製品を不適切に メ ン テ ナ

ン ス す る な ど、 Christie の責任が及ばな い部分で性能に影響を き た す可能性が あ り ま す。 パ フ ォ ー マ ン ス仕様は本書印刷時の情報に基づ い て い ま す。 Christie
は暗示的保証や特定の用途に お け る適合性な ど を含め、 本書に関す る一切の保証を致し かね ま す。 ま た、 Christie は本書の性能や使用か ら 派生し た、 偶発的

ま た は結果的損害を含む一切の ダ メ ー ジ に対し責任を負い かね ま す。 カ ナ ダ の製造施設は ISO 9001 お よ び 14001 認証を受け て い ま す。

保証

製品は、 Christie の標準的な限定保証に基づ い て保証 さ れ ま す。 詳細な情報は、 Christie の販売店ま た は Christie に お問い合わ せ く だ さ い。 Christie の標準的

な限定保証に記載 さ れ て い る そ の他の制限事項に加え て、 お客様の製品に関連す る ま た は適用 さ れ る範囲で、 以下に は保証は適用 さ れ ま せ ん。

a. 運送中 （弊社か ら 、 ま た は お客様か ら の発送を含む） に発生し た問題ま た は破損。

b. 本製品を  Christie 製以外の装置 と 併用し た場合に生じ る問題ま た は破損。 分配シ ス テ ム、 カ メ ラ 、 DVD プ レ ー ヤ ー な ど、 ま た は Christie 製以外の イ ン

タ ー フ ェ ー ス を持つ製品 と の併用を含み ま す。

c. 誤用、 不適切な電源の使用、 事故、 火災、 洪水、 落雷、 地震、 そ の他の自然災害に よ り 生じ た問題ま た は破損。

d. 不適切な設置 / 配置、 ま た は機器の変更 （Christie の サ ー ビ ス技師ま た は Christie が認可す る修理サ ー ビ ス以外を利用し た場合） に よ り 生じ た問題ま た

は破損。

e. 使用の た め  Christie に よ り 設計、 変更ま た は承認さ れ て い な い モ ー シ ョ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ま た は他の可動デ バ イ ス上で製品を使用し た こ と に よ る問

題ま た は破損。

f. 製品が屋外で使用 さ れ る よ う に設計 さ れ て い る場合を除き、 製品が降水な ど の悪天候や環境条件か ら保護 さ れ て い な い場合、 ま た は、 周囲温度が製品

仕様に記載 さ れ て い る推奨周囲温度内で な い場合、 製品が屋外で使用 さ れ る こ と に よ り 生じ る問題ま た は破損。

g. 正常な消耗や摩耗、 ま た は製品の正常な経年劣化に起因す る欠陥。

シ リ ア ル番号が削除ま た は抹消 さ れ た製品に は、 保証は適用 さ れ ま せ ん。 ま た、 （i） Christie が エ ン ド ユ ー ザ ー が所在す る国に拠点を置い て い な い場合、 ま た

は、 （ii） 必要な国際保証料が支払われ て い な い場合、 再販業者が所在す る国以外の エ ン ド ユ ー ザ ー に販売 さ れ た製品に は、 保証は適用 さ れ ま せ ん。

保証は、 Christie が製品サ イ ト の現場で現場保証サ ー ビ ス を提供す る こ と を義務付け る も の で は あ り ま せ ん。

予防手段 と し て の メ ン テ ナ ン ス

お買い上げ い た だ い た製品を継続的に、 正し く お使い に な る た め に重要な の は、 故障の予防手段 と し て適宜 メ ン テ ナ ン ス を行 う こ と で す。 必要な メ ン テ ナ ン

ス を怠 っ た り 、 Christie の指定す る ス ケ ジ ュ ー ル に基づ い た メ ン テ ナ ン ス が行われな い場合、 保証は無効 と な り ま す。

規定

本製品は、 FCC 基準パ ー ト 15 に準ず る ク ラ ス A の デ ジ タ ル電子機器の制限事項に準拠し て い ま す。 こ れ ら の制限事項は、 本製品を商業的環境で使用し た場

合に生じ る可能性の あ る電磁障害を規制す る た め に制定 さ れ た も の で す。 本製品は高周波エ ネ ル ギ ー を生成し使用し て い ま す。 ま た、 高周波エ ネ ル ギ ー を放

射す る可能性が あ る た め、 指示に従 っ て正し く 設置し な か っ た場合は、 無線通信に障害を及ぼす可能性が あ り ま す。 本製品を住宅地域で使用す る と 、 電波障

害を引き起 こ す こ と が あ り 、 そ の場合、 使用者が自己の費用負担に よ っ て障害を解消す る必要が あ り ま す。

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용 (A급 )으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며 , 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다 .

環境

本製品は高品質素材お よ び部品に よ り 設計 ・ 製造 さ れ て お り 、 こ れ ら の素材や部品は リ サ イ ク ル や再利用が可能で す。 こ の よ う な記号  は、 電子ま た は電

気装置が寿命に達し た時、 一般ご み と は別に破棄す べ き で あ る こ と を意味し て い ま す。 本製品は お住ま い の地域の規定に従 っ て、 適切に破棄し て く だ さ い。

ヨ ー ロ ッ パ連盟諸国で は、 電子お よ び電気製品に対し異な る回収シ ス テ ム が設定 さ れ て い ま す。 私た ち の暮 ら す環境を守る た め、 ご協力を お願い い た し ま

す。
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は じ め に

こ の マ ニ ュ ア ル は、 Christie の資格認定を受け た設置者お よ び 4K7-HS/4K10-HS 投影シ ス テ ム に関す る訓練を

受け た オ ペ レ ー タ を対象 と し て い ま す。

4K7-HS/4K10-HS 製品の完全な文書お よ び テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト に つ い て は、 www.christiedigital.com に ア ク

セ ス し て く だ さ い。

安全お よ び警告ガ イ ド ラ イ ン
プ ロ ジ ェ ク タ ー を設置ま た は操作す る前に、 安全お よ び警告ガ イ ド ラ イ ン の全文を よ く お読み く だ さ い。 本プ ロ
ジ ェ ク タ ー は、 動作範囲の仕様を満た す環境で使用す る必要が あ り ま す。 Christie が推奨す る付属品お よ び / ま

た は ア ク セ サ リ の み を使用 し て く だ さ い。 他の も の を使用す る と 、 火災、 感電、 ま た は、 怪我の危険が あ り ま す。

警告！取 り 扱い を誤 っ た場合、 死亡事故ま た は重傷に至る可能性が あ り ま す。

• 製品を湿気に さ ら さ な い で く だ さ い。

• す べ て の カ バ ー が正し い位置に装着 さ れ て い な い場合は、 決し て製品を操作し な い で く だ さ い。

• 本製品は、 公衆が立ち入 り で き な い立ち入 り 制限区域内に設置し な け ればな り ま せ ん。

• 立ち入 り 制限区域に お け る予防措置に つ い て の ト レ ー ニ ン グ を受け た職員の みが、 当該区域へ の ア ク セ ス許

可を得る こ と が で き ま す。

• 火災の危険が あ り ま す！手、 衣服お よ び全て の可燃性物質を プ ロ ジ ェ ク タ ー の集中す る光ビ ー ム に近づ け な

い よ う に し て く だ さ い。

• つ ま づ き、 ま た は火災の危険が あ り ま す！ケ ー ブ ル は、 そ の上を歩行す る人や転が る物体に よ っ て、 高温部

に接触し た り 、 引 っ 張 ら れ た り 、 つ ま づ い た り 、 損傷し た り し な い よ う に配線し て く だ さ い。

• 感電の危険が あ り ま す！設置、 移動、 修理、 清掃、 部品の取 り 外 し、 ま た は筐体を開 く 前に、 製品を必ず 
AC 電源か ら 切 り 離し て く だ さ い。

• 光放射の危険！製品を長期間使用し な い場合は、 電源プ ラ グ を  AC コ ン セ ン ト か ら切 り 離し て く だ さ い。

• 電源 コ ー ド の上に物を置か な い よ う に し て く だ さ い。

• 過熱を防止す る た め、 常に、 製品を適切な換気の あ る場所で使用し て く だ さ い。

注意！取 り 扱い を誤 っ た場合、 軽傷ま た は中程度の負傷に至る可能性が あ り ま す。

• Christie の資格認定を受け た サ ー ビ ス技術者だ け が、 製品の筐体を開 く こ と を許可 さ れ ま す。

• 全て の手順は、 Christie の資格認定を受け た サ ー ビ ス技術者だ け が行わな け ればな り ま せ ん。

注意！避け な け れば、 器具や設備に損害を引き起 こ す可能性が あ り ま す。

• 製品を設置ま た は移動す る際は、 必ず レ ン ズ プ ラ グ を使用し て く だ さ い。 こ れ に よ り 、 製品に汚染物が入 ら

な い よ う に し ま す。

• Christie が推奨す る洗浄液の み を使用し て く だ さ い。 他の全て の洗浄液は、 製品の損害を引き起 こ す可能性

が あ り 、 保証が無効に な り ま す。
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AC/ 電源の注意事項

プ ロ ジ ェ ク タ ー を設置ま た は操作す る前に、 AC/ 電源の注意事項の全文を よ く お読み く だ さ い。

設置に関す る安全お よ び警告ガ イ ド ラ イ ン
プ ロ ジ ェ ク タ ー を設置す る前に、 設置に関す る安全お よ び警告ガ イ ド ラ イ ン の全文を よ く お読み く だ さ い。

レ ー ザ ー の安全性に関す る注意事項
こ の製品は、 ク ラ ス  1 レ ー ザ ー製品 - IEC 60825-1:2014 に よ る リ ス ク グ ル ー プ  2 と し て分類 さ れ、 リ ス ク グ

ル ー プ  2 と し て、 FDA 規制 21 CFR 1040.10 お よ び 1040.11 に準拠し、 2007 年 6 月 24 日付け レ ー ザ ー通知

第 50 号に従 う 逸脱を除き、 IEC 62471:2006 に定義 さ れ る  LIP ( レ ー ザ ー照明式プ ロ ジ ェ ク タ ー） に準拠し て い

ま す。

警告！取 り 扱い を誤 っ た場合、 死亡事故ま た は重傷に至る可能性が あ り ま す。

• 火災の危険が あ り ま す！損傷が見 ら れ る電源 コ ー ド、 ハ ー ネ ス ま た は ケ ー ブ ル を使用し な い で く だ さ い。

• 火災ま た は感電の危険が あ り ま す！電源 コ ン セ ン ト や延長 コ ー ド に過剰な負荷を与え な い で く だ さ い。

• 感電の危険が あ り ま す！製品付属の AC 電源 コ ー ド ま た は Christie が推奨す る  AC 電源 コ ー ド のみ を お使い

く だ さ い。

• 火災お よ び感電の危険が あ り ま す！電源 コ ー ド、 電源ソ ケ ッ ト、 お よ び電源プ ラ グ が使用地の該当す る定格

基準を満た さ な い限 り 、 動作を行わな い で く だ さ い。

• 感電の危険が あ り ま す！ AC 電源が プ ロ ジ ェ ク タ ー ト レ イ の ラ イ セ ン ス ラ ベ ル に記載さ れ て い る指定電圧お

よ び指定電流の範囲外の場合は、 操作を し な い で く だ さ い。

• 感電の危険が あ り ま す！ コ ン セ ン ト に差し込む AC 電源 コ ー ド は、 ア ー ス付き の も の を ご使用 く だ さ い。

• 感電の危険が あ り ま す！設置、 移動、 修理、 清掃、 部品の取 り 外 し、 ま た は筐体を開 く 前に、 製品を必ず 
AC 電源か ら 切 り 離し て く だ さ い。

• 製品は AC コ ン セ ン ト に容易に ア ク セ ス で き る場所に設置し て く だ さ い。

警告！取 り 扱い を誤 っ た場合、 死亡事故ま た は重傷に至る可能性が あ り ま す。

• IT 配電シ ス テ ム に接続し た場合、 高い漏れ電流が発生し ま す。

注意！ 取 り 扱い を誤 っ た場合、 軽傷ま た は中程度の負傷に至る可能性が あ り ま す。

• 感電お よ び や け ど の危険！内部部品に ア ク セ ス す る際に は注意し て く だ さ い。

• Christie の資格認定を受け た サ ー ビ ス技術者だ け が、 工具ボ ッ ク ス に付属の工具を使用す る こ と が で き ま す。

警告！取 り 扱い を誤 っ た場合、 死亡事故ま た は重傷に至る可能性が あ り ま す。

• こ の プ ロ ジ ェ ク タ ー に は、 ク ラ ス  4 レ ー ザ ー モ ジ ュ ー ル が内蔵 さ れ て い ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 決し て分

解ま た は改造し な い で く だ さ い。

• ユ ー ザ ー マ ニ ュ ア ル に お い て具体的に指示 さ れ て い な い操作ま た は調整に よ り 、 危険な レ ー ザ ー放射暴露の

リ ス ク が発生し ま す。

• 損傷ま た は レ ー ザ ー放射に対す る暴露を引き起 こ す可能性が あ り ま す の で、 プ ロ ジ ェ ク タ ー を開い た り 、 分

解し た り し な い で く だ い。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー が オ ン の と き は、 ビ ー ム を凝視し な い で く だ さ い。 明る い光は、 目を恒久に損傷す る可能性

が あ り ま す。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー を オ ン に切 り 替え る と き は、 投影範囲内に レ ン ズ を覗き こ む人が い な い こ と を確認し て く だ

さ い。

• 損傷ま た は レ ー ザ ー放射に よ る怪我を防止す る た め、 制御、 調整、 操作手順を遵守し て く だ さ い。

• 組立、 操作、 保守に関す る指示に は、 危険な レ ー ザ ー放射に対す る暴露の可能性を回避す る た め の注意事項

に関す る明確な警告が含ま れ て い ま す。
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製品 ラ ベ ル
製品で使用 さ れ て い る ラ ベ ル に つ い て説明 し ま す。 製品の ラ ベ ル に は黄色、 黒、 白の三種類が あ り ま す。

一般的警告

電源に接続 さ れ た  Christie 製品に ア ク セ サ リ ー を設置 し た場合、 危険警告は ア ク セ サ リ ー に も適用 さ れ ま す。

火災および感電の危険

火災や感電の事故を防止す る た め、 本製品を雨や湿気に さ ら さ な い で く だ さ い。

電源プ ラ グ を変更し た り 、 電源入力に過剰な負荷を か け た り 、 延長 コ ー ド を使用し た り し な い で く だ さ い。

製品の筺体を取 り 外 さ な い で く だ さ い。

本製品の サ ー ビ ス作業を行 う こ と が で き る の は、 Christie の資格認定を受け た サ ー ビ ス技術者だ け で す。

感電の危険

感電の リ ス ク。

製品の筺体を取 り 外 さ な い で く だ さ い。

本製品の サ ー ビ ス作業を行 う こ と が で き る の は、 Christie の資格認定を受け た サ ー ビ ス技術者だ け で す。

一般的警告。

感電の危険。 け が を防 ぐ た め、 メ ン テ ナ ン ス ま た は修理の手順を実行す る前に す べ て の電源を コ ン セ ン ト か

ら 外し て く だ さ い。

感電死注意。 け が を防 ぐ た め、 メ ン テ ナ ン ス ま た は修理の手順を実行す る前に す べ て の電源を コ ン セ ン ト か

ら 外し て く だ さ い。

火災の危険。 怪我ま た は物的損害を避け る た め、 本書に記載 さ れ る指示に従 っ て く だ さ い。

高温部注意。 け が し な い よ う に す る た め に、 メ ン テ ナ ン ス ・ サ ー ビ ス の手順を実行す る前に、 指定 さ れ た冷

却時間で製品を冷却し て く だ さ い。

や け ど の危険。 け が し な い よ う に す る た め に、 メ ン テ ナ ン ス ・ サ ー ビ ス の手順を実行す る前に、 指定 さ れ た

冷却時間で製品を冷却し て く だ さ い。

可動部の危険。 け が し な い よ う に す る た め に、 手を近付け な い よ う に し、 衣服に も た る みが な い よ う に し て

く だ さ い。

フ ァ ン ブ レ ー ド の危険。 け が し な い よ う に す る た め に、 手を近付け な い よ う に し、 衣服に も た る みが な い よ

う に し て く だ さ い。 メ ン テ ナ ン ス ま た は修理の手順を実行す る前に、 す べ て の電源装置を コ ン セ ン ト か ら 外

し て く だ さ い。

電圧注意。 け が を防 ぐ た め、 メ ン テ ナ ン ス ま た は修理の手順を実行す る前に、 す べ て の電源装置を コ ン セ ン

ト か ら 外し て く だ さ い。

家庭用で は あ り ま せ ん。
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必須事項

電気関係 ラ ベ ル

レ ー ザ ー ラ ベ ル

サ ー ビ ス マ ニ ュ ア ル を参照し て く だ さ い。

メ ン テ ナ ン ス ま た は修理の手順を実行す る前に、 す べ て の電源装置を コ ン セ ン ト か ら 外し て く だ さ い。

接地が存在す る こ と を示し て い ま す。

レ ー ザ ー が オ ン に な っ て い る際に は、 絶対に プ ロ ジ ェ ク タ ー レ ン ズ を の ぞ き こ ま な い で く だ さ い。 明る い光

は、 目を恒久に損傷す る可能性が あ り ま す。

こ の プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 ク ラ ス  1 レ ー ザ ー製品 - IEC 60825-
1:2014、 IEC 62471:2006 お よ び IEC 62471-5:2015 に よ る リ

ス ク グ ル ー プ  2 と し て分類 さ れ て い ま す。
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プ ロ ジ ェ ク タ ー の概要
4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 テ キ サ ス ・ イ ン ス ツ ル メ ン ツ社の DLP™ ( デ ジ タ ル ・ ラ イ ト ・ プ ロ セ ッ シ

ン グ ) 技術を使用す る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル用 4K UHD 解像度プ ロ ジ ェ ク タ ー シ ス テ ム で す。 こ れは、 高画質 と 高い

柔軟性を提供し、 ユ ー ザ ー の視覚体験を強化す る固定設置用の優れ た代替製品 と な り ま す。

販売店へ の お問合せ
プ ロ ジ ェ ク タ ー の修理に役立て る た め、 プ ロ ジ ェ ク タ ー に関す る情報を記録 し 、 こ の情報を記録に保管 し て く だ
さ い。 ご利用の  Christie プ ロ ジ ェ ク タ ー に問題が発生 し た場合は、 販売店に連絡 し て く だ さ い。

主な機能
本プ ロ ジ ェ ク タ ー の重要な特徴を理解 し て く だ さ い。

• 高輝度性能を備え る  4K UHD (3840x2160) 解像度

• 柔軟な設置の た め の レ ン ズ オ プ シ ョ ン

• プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン レ ン ズ の互換性 :

• 画像サ イ ズ全体に対す る水平画像オ フ セ ッ ト : 大 +/-60%

• 画像サ イ ズ全体に対す る垂直画像オ フ セ ッ ト : 大 +/-140%

測定は業界標準に基づいており、オフセットは画像サイズの半分まで上下にシフトする画素数の比

率として計算されます。

• Christie Twist™ に よ り 、 簡単か つ迅速に混合 ・ 歪み補正で き ま す

• 大 120 Hz の フ レ ー ム シ ー ケ ン シ ャ ル に よ る フ ル HD 3D 技術

• 3G-SDI、 HDBaseT、 3D 入力を含む幅広い接続性

購入記録

販売店 :

販売店ま た は Christie 販売 / 修理の連絡先電話番号 :

プ ロ ジ ェ ク タ ー の シ リ ア ル番号 :

シ リ ア ル番号は、 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル上の ラ イ セ ン ス ラ ベ ル に記載 さ れ て い ま す

購入日 :

設置日 ：

イ ー サ ネ ッ ト設定

デ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ ェ イ

プ ロ ジ ェ ク タ ー の IP ア ド レ ス

サ ブ ネ ッ ト マ ス ク
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• オ プ シ  ョ  ン の  HDBaseT 4K カ ー ド は、  RJ45 を介す  る  HD ビ デ オ ス  ト  リ  ー  ミ  ン グ に対応し  ま す

• レ ー ザ ー光源に よ る 360 度投影に対応

• HDR コ  ン  テ  ン  ツ  を  サ ポ ー  ト

• MEMC  ( モ ー シ  ョ  ン強化お よ び モ ー シ  ョ  ン補償  ) 技術に  よ  り  、  動き  の速い  ビ  デ  オ  を投影す  る  と  き、 

ス  ムーズ な画質 を 実現 し  ま  す

• ワ  イ  ヤ レ  ス  ド  ン  グ ル を使用 し  た  ワ  イ  ヤ レ  ス デ ス  ク  ト  ッ  プ デ  ィ  ス  プ  レ  イ  ( オ プ シ  ョ  ン  )

• SNMP  捕獲 と 電子 メ ー ル通知

• す べ て の ビ デ オ形式を、 ア ス ペ ク ト比を維持し た ま ま水平ま た は垂直方向で全画面に リ サ イ ズ可能

• プ  ロ  ジ  ェ  ク  タ  ー は次 の い ず れ か  を 使用 し  て 操作 で  き  ま  す  :

• 内蔵キ ー パ ッ ド、 赤外線 (IR) リ モ ー ト キ ー パ ッ ド、 有線 リ モ ー ト キ ー パ ッ ド、 シ リ ア ル通信を使

用す る  PC/ デ バ  イ  ス  ( イ  ー サ ネ  ッ  ト  ま  た は  RS232)

• イ  ー サ ネ  ッ  ト  を 使用す  る  Web ペ ー ジ、  ま  た は、  ワ  イ  ヤ  レ  ス  USB ド ン グ ル を使用す る  PC/ デ
バ  イ

ス か  ら  ( オ プ シ  ョ  ン  )

プ ロ ジ ェ ク タ ー の動作方法
4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 幅広い商用投影ア プ リ ケ ー シ ョ ン用の様々な入力信号を受け付け ま す。

半導体照明光源 と 蛍光体技術を使 っ て設計 さ れ、 赤、 緑お よ び青色素子は、 蛍光体ホ イ ー ル を通 し て セ グ メ ン ト
化 さ れ、 デ ジ タ ル化 さ れ た赤、 緑、 青色情報の入力デ ー タ ス ト リ ー ム に対応す る よ う 、 1 つ の デ ジ タ ル マ イ ク ロ ミ

ラ ー デ バ イ ス  (DMD) に よ り 変調 さ れ ま す。 こ れ ら の デ ジ タ ル ス ト リ ー ム が光源か ら 放射 さ れ、 各パ ネ ル の対応す

る ピ ク セ ル か ら の光が、 反射、 収束 さ れ、 投影レ ン ズ を通 し て、 ス ク リ ー ン に投影 さ れ ま す。 こ こ で は、 す べ て
の ピ ク セ ル反射は、 シ ャ ー プ な フ ル カ ラ ー画像に重ね ら れ ま す。

パ ッ ケ ー ジ内容
本パ ッ ケ ー ジ に は、 プ ロ ジ ェ ク タ ー本体お よ び以下の付属品が含ま れ ま す。 パ ッ ケ ー ジ の内容が す べ て揃 っ て い
る こ と を ご確認 く だ さ い。

万一不足品が ご ざ い ま し た ら 、 お手数で す が販売店ま で ご連絡 く だ さ い。

• AC 電源 コ ー ド

• IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド お よ び電池

• 製品安全ガ イ ド
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                  は じ め に
製品文書
設置、 セ ッ ト ア ッ プ、 お よ び ユ ー ザ ー情報に つ い て は、 Christie Digital Systems USA Inc. の ウ ェ ブ サ イ ト  か
ら 製品文書に ア ク セ ス し て く だ さ い。 本製品の使用ま た は修理の前に、 全て の指示を お読み く だ さ い。

1. 文書を  Christie の Web サ イ ト で ア ク セ ス し て く だ さ い。

• こ の URL ： http://bit.ly/2JtghsE or

https://www.christiedigital.com/en-us/business/products/projectors/1-chip-dlp/
hs-series

• ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト の QR コ ー ド リ ー ダ ー ア プ リ を使用し て  QR コ ー ド を ス キ ャ ン し ま す。

2. 製品ペ ー ジ で、 モ デ ル を選択し、 Downloads ( ダ ウ ン ロ ー ド ) タ  ブ に切 り 替え ま す。

関連文書
プ ロ ジ ェ ク タ ー に関す る追加情報は、 以下の文書に あ り ま す。

• 4K7-HS/4K10-HS 設置お よ び セ ッ ト ア ッ プ ガ イ ド  (P/N:020-001458-XX)

• 4K7-HS/4K10-HS 製品安全ガ イ ド  (P/N:020-001450-XX)

• 4K7-HS/4K10-HS User Manual (P/N: 020-001451-XX)

• 4K7-HS/4K10-HS Specification Guide (P/N: 020-001452-XX)

• 4K7-HS/4K10-HS Service Manual (P/N: 020-001453-XX)

• 4K7-HS/4K10-HS Serial Commands Guide (P/N: 020-102782-XX)

• Twist User Guide (P/N: 020-101380-XX)
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設置お よ び設定

プ ロ ジ ェ ク タ ー を設置、 接続お よ び表示を 適化す る方法を学習 し ま す。

サ イ ト要件
プ ロ ジ ェ ク タ を安全に設置 ・ 操作す る た め に、 設置場所へ の ア ク セ ス を許可 さ れ た要員に の み制限 し 、 こ れ ら の

小要件を満た す よ う に し て く だ さ い。

物理的な動作環境
動作環境の仕様を提供 し ま す。

• 周囲温度 ( 動作 ): 2500 フ ィ ー ト ま で、 0 °C ～ 40°C (32 °F ～ 104 °F)

• 湿度 ( 結露な し ): 10 % ～ 85 % ( 相対湿度 )

• 動作海抜 : 0°C ～ 30°C の周囲温度に お い て、 大 10,000 フ ィ ー ト

電源接続
プ ロ ジ ェ ク タ は、 AC 電源シ ス テ ム を使用 し 、 モ デ ル お よ び地域に応 じ て、 100 ～ 240 VAC ま た は 200 ～ 240 
VAC の電源に よ り 、 大輝度で動作 し ま す。 こ の電圧範囲外で デ バ イ ス を動作 さ せ る と 、 不十分な動作ま た は プ

ロ ジ ェ ク タ の損傷を引き起 こ す可能性が あ り ま す。 安全な動作を保証す る た め、 製品に付属す る ま た は Christie 
が推奨す る  AC 電源 コ ー ド の み使用 し て く だ さ い。 電源要件の詳細情報に つ い て は、 24 ペ ー ジ の AC 電源へ の接

続  を参照し て く だ さ い。

物理仕様
設置す る前に、 プ ロ ジ ェ ク タ の寸法 と 重量を確認 し て く だ さ い。

• 投影サ イ ズ ( レ ン ズ、 足を除 く ) ( 奥行 x 幅 x 高 さ ): 23.6 x 20.5 x 8.4 イ ン チ (600 x 520 x 214 mm)

• 出荷サ イ ズ ( レ ン ズ を除 く ) ( 奥行 x 幅 x 高 さ ): 35.6 x 29.9 x 14.8 イ ン チ (905 x 760 x 365 mm)

• 重量 ( レ ン ズ を除 く ): 34.0 kg (74.86 ポ ン ド )

• 出荷重量 ( レ ン ズ を除 く ): 44.5 kg (97.98 ポ ン ド )
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設置お よ び設定
プ ロ ジ ェ ク タ ー の コ ン ポ ー ネ ン ト
プ ロ ジ ェ ク タ ー主な コ ン ポ ー ネ ン ト を識別 し ま す。

前面図
プ ロ ジ ェ ク タ ー の前面の主な コ ン ポ ー ネ ン ト を識別 し ま す。

ID 部品名 説明

1 プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン レ ン ズ レ ン ズ コ ン ト ロ ー ル と 調整を自動で行い ま す : 上下左右の補正、 ズ ー ム、 フ ォ ー カ ス調

整な ど を行 う こ と が で き ま す。

2 前面 IR セ ン サ ー IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド か ら 信号を受信し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー と の通信を遮 ら な い よ

う に セ ン サ ー へ の信号パ ス を遮 ら な い よ う に し て く だ さ い。

3 調整可能な脚 フ ッ ト を上げ下げ し て プ ロ ジ ェ ク タ ー を水平に し ま す。

4 USB WIFI ワイヤレスドングルに接続します。左フロントカバーを下向きにスライドさせて、USB Wi‐Fi ポートにアク

セスします。

USB WIFI

2

1

3

4
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                                                設置お よ び設定
背面図
プ ロ ジ ェ ク タ ー の背面の主な コ ン ポ ー ネ ン ト を識別 し ま す。

左側面図
プ ロ ジ ェ ク タ ー の左側面の主な コ ン ポ ー ネ ン ト を識別 し ま す。

ID 部品名 説明

1 背面 IR セ ン サ ー IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド か ら 信号を受信し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー と の通信を遮 ら な

い よ う に信号パ ス を遮ら な い よ う に し て く だ さ い。

2 通風口の冷却 ( 排気 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー を冷却し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー が過熱す る原因 と な る た め、 こ れ ら

の通風口を塞が な い よ う に し て く だ さ い。

ID 部品名 説明

1 通風口の冷却 ( 吸気 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー を冷却し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー が過熱す る原因 と な る た め、 こ れ ら

の通風口を塞が な い よ う に し て く だ さ い。

1

2

1
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                                                設置お よ び設定
右側面図
プ ロ ジ ェ ク タ ー の右側面の主な コ ン ポ ー ネ ン ト を識別 し ま す。

ID 部品名 説明

1 入力 / 出力 (I/O) パ ネ ル プ ロ ジ ェ ク タ ー を外部デ バ イ ス に接続し ま す。

2 内蔵キ ー パ ッ ド プ ロ ジ ェ ク タ ー を調整し ま す。

3 ヒ ュ ー ズ ヒ ュ ー ズ T16 A/250 VAC

4 電源ボ タ ン プ ロ ジ ェ ク タ ー の オ ン / オ フ を切 り 換え ま す。

5 AC 入力 付属の電源ア ダ プ タ に接続し ま す (100-240 VAC)。

6 ケ ン ジ ン ト ン ロ ッ ク カ ウ ン タ ー ト ッ プ、 テ ー ブ ル な ど に プ ロ ジ ェ ク タ ー を固定し ま す。

3G-SDI IN 3G-SDI OUTHDBaseT

T16A/250V~

21

5
4

3

6
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                                                設置お よ び設定
入力 / 出力 (I/O) パ ネ ル

入力 / 出力 (I/O) パ ネ ル の コ ン ポ ー ネ ン ト を特定 し ま す。

ID コ ネ ク タ 名称 ID コ ネ ク タ 名称

1 REMOTE OUT ( リ モ ー ト出力 ) 9 RJ45 (10/100 Mbps)

2 REMOTE IN ( リ モ ー ト入力 ) 10 3D SYNC IN (3D 同期入力 )

3 RS232 11 3D SYNC OUT (3D 同期出力)

4 HDMI IN1 (HDMI 入力1) 12 USB WIFI (5 V/500 mA)

5 HDMI IN2 (HDMI 入力2) 13 HDBaseT

6 HDMI OUT (HDMI 出力) 14 3G-SDI OUT (3G-SDI 出力 )

7 DVI 15 3G-SDI IN (3G-SDI 入力 )

8 DISPLAYPORT

拡張カードは、HDBaseTと 3G‐SDI IN/3G‐SDI OUTの間から選択できます。

HDBaseT

HDBaseT

3G-SDI IN 3G-SDI OUT

USB WIFI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

14

15

前面図

右側面図

 12 
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                                                設置お よ び設定
IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド

IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド は、 無線通信を介 し て プ ロ ジ ェ ク タ ー と 通信 し ま す。

20 メ ー ト ル以下の ケ ー ブ ル長を使用 し て く だ さ い。 ケ ー ブ ル の長 さ が  20 メ ー ト ル を超え る場合は、 IR リ モ ー

ト キ ー パ ッ ド が正 し く 動作 し な い可能性が あ り ま す。 

ID ボ タ ン 説明

1 SHUTTER ( シ ャ ッ タ ー ) ビ デ オ画像を表示ま た は空白に し ま す。

2 ON ( 電源オ ン ) プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を投入し ま す。

3 GAMMA ( ｶﾞﾝﾏ ) 中間レ ベ ル を調整し ま す。

4 BRIGHT ( 明る い ) 画像の光の量を調整し ま す。

SHUTTER

VGA

HDMI2 DVI-D

BNC

DP

3G-SDI HDBaseT

PRESENT.

CVBS

HDMI1

16

17

18

19
20

21

22

24

25

26
27

28

29

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

23
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                                                設置お よ び設定
5 PIP/PBP ピ ク チ ャ ー ・ イ ン ・ ピ ク チ ャ ー / ピ ク チ ャ ー ・ バ イ ・ ピ ク チ ャ ー (PIP/PBP) の オ

ン / オ フ を切 り 替え ま す。

6 SIZE ( ｻｲｽﾞ ) PIP/PBP の サ イ ズ を調整し ま す。

7 Number Keys ( 数字キ ー ) チ ャ ン ネ ル や値な ど の数字を入力し ま す。 オ ン ス ク リ ー ン デ ィ ス プ レ イ は、 機能が

サ ポ ー ト さ れ る か ど う か を示し ま す。

8 HELP ( ヘ ル プ ) ソ ー ス接続の た め の指示を表示し ま す。

9 MENU ( メ ニ ュ ー ) メ ニ ュ ー を表示し ま す。

10 Arrow Keys ( 矢印キ ー ) 設定を上下に調整し、 メ ニ ュ ー内を移動し ま す。

11 TEST テ ス ト パ タ ー ン を表示し ま す。

12 AUTO ( 自動 ) 画像を自動的に 適化し ま す。

13 OSD オ ン ス ク リ ー ン デ ィ ス プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー を表示ま た は非表示に し ま す。

14 KEYSTONE H 
( 水平キ ー ス ト ー ン調整 )

水平キ ー ス ト ー ン を調整し ま す。

15 KEYSTONE V 
( 垂直キ ー ス ト ー ン調整 )

垂直キ ー ス ト ー ン を調整し ま す。

16 STANDBY ( ス タ ン バ イ ) プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切 り ま す。

17 CONTR ( ｺﾝﾄﾗｽﾄ ) 暗い部分 と 明る い部分の差を調整し ま す。

18 HOT KEY ( ホ ッ ト キ ー ) プ リ セ ッ ト キ ー を素早 く 選択し ま す。

19 SWAP ( ｽﾜｯﾌﾟ ) メ イ ン と  PIP/PBP 画像を切 り 替え ま す。

20 LAYOUT ( レ イ ア ウ ト ) PIP/PBP の レ イ ア ウ ト を調整し ま す。

21 FOCUS ( ﾌｫｰｶｽ ) フ ォ ー カ ス を調整し、 画像の鮮明度を改善し ま す。

22 ZOOM ( ｽﾞｰﾑ ) ズ ー ム を調整し、 画像を必要な サ イ ズ に変更し ま す。

23 PROJ ( プ ロ ジ ェ ク タ ー ) IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド  ID を変更し ま す。

• ID を割 り 当て る に は、 PROJ + <1 ～ 9> を押し ま す。

• ユ ニ バ ー サ ル IR リ モ ー ト  ID に戻す に は、 PROJ + 0 を押し ま す。

24 EXIT ( 終了 ) 前の レ ベ ル に戻る か、 ト ッ プ レ ベ ル に あ る場合は メ ニ ュ ー を終了し ま す。

25 ENTER ( 入力 ) ハ イ ラ イ ト さ れ た メ ニ ュ ー項目を選択す る か、 変更す る か、 値を受け入れ ま す。

26 INPUT ( 入力 ) メ イ ン ま た は PIP/PBP 画像を選択し ま す。

27 INFO ( 情報 ) ソ ー ス画像の情報を表示し ま す。

28 LENS H ( 水平レ ン ズ ) 画像の水平方向の位置を調整し ま す。

29 LENS V ( 垂直レ ン ズ ) 画像の垂直方向の位置を調整し ま す。

ID ボ タ ン 説明
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表示の位置決め
プ ロ ジ ェ ク タ ー の位置は、 ス ク リ ー ン の サ イ ズ や形、 電源 コ ン セ ン ト の位置、 お よ び プ ロ ジ ェ ク タ ー と そ の他の
デ バ イ ス と の距離に基づ い て選択 し ま す。 以下の一般ガ イ ド ラ イ ン に従 っ て く だ さ い。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 画面に対し て直角 と な る、 表面が平 ら な場所に配置し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー ( 標準レ ン

ズ搭載の場合 ) は、 投写ス ク リ ー ン か ら 少な く と も 1.28 m (128 cm) 離し ま す。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー を ス ク リ ー ン に対し て必要な位置に配置し ま す。 プ ロ ジ ェ ク タ ー の レ ン ズ か ら ス ク リ ー ン ま

で の距離、 ズ ー ム設定、 そ し て ビ デ オ形式が、 投写 さ れ る画像の サ イ ズ を左右し ま す。

• レ ン ズ投影距離率を決定し ま す :

各レ ン ズ の投影距離率の詳細情報に つ い て は、 4K7-HS/4K10-HS Specification Guide (P/N: 020-

001452-XX) を参照し て く だ さ い。

• 360 度 フ リ ー方向操作

プ ロ ジ ェ ク タ ー を ポ ー ト レ ー ト方向に設置す る場合、 Christie は、 内蔵キ ー パ ッ ド入力 と 電源入力を上向き に直

面す る こ と を お勧め し ま す。 こ れ に よ り 、 動作中に内蔵キ ー パ ッ ド と 電源接続へ の ア ク セ ス が可能に な り ま す。

HDBaseT
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天井取 り 付け を行 う
Christie 認定取付具ま た は リ ギ ン グ フ レ ー ム  (Christie One Mount Plus、 P/N:140-117100-XX ま た は 
Christie One Aluminum Rigging Frame、 P/N:140-137102-XX な ど） で、 プ ロ ジ ェ ク タ ー の下側の  4 つ の

取 り 付け ポ イ ン ト を使 っ て プ ロ ジ ェ ク タ ー を設置 し ま す。

プ ロ ジ ェ ク タ ー の水平化
プ ロ ジ ェ ク タ ー の水平位置を調整す る に は、 プ ロ ジ ェ ク タ ー底面の調整脚を回転 さ せ て出 し 引き し て く だ さ い。

警告 ! 以下を防止し な い と 、 死亡ま た は重傷を負 う 可能性が あ り ま す。

• 適切に設置し な い と 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー が落下す る可能性が あ り ま す。

• 推奨 さ れな い天井マ ウ ン ト ツ ー ル の使用や、 不適切な場所へ の取 り 付け に よ り 生じ た破損に つ い て は、 本プ ロ

ジ ェ ク タ ー の保証は適用 さ れ ま せ ん。

キ ッ ト  (Christie One Mount Plus、 P/N:140-117100-XX ま た は Christie One Aluminum Rigging Frame、

P/N:140-137102-XX な ど ) に付属の設置手順お よ び安全ガ イ ド ラ イ ン を参照し て く だ さ い。
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プ ロ ジ ェ ク タ ー レ ン ズ の取 り 付け

Christie 4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー と 互換性の あ る レ ン ズ の み を使用 し て く だ さ い。

1. レ ン ズ開口部か ら ダ ス ト カ バ ー を取 り 外し ま す。

2. M2.5 ア レ ン キ ー を使 っ て、 レ ン ズ リ リ ー ス ボ タ ン の ネ ジ を緩め ま す。

3. レ ン ズ の上部を前面カ バ ー の赤色マ ー カ ー に整列 さ せ ま す。

4. レ ン ズ を プ ロ ジ ェ ク タ ー に挿入し、 ク リ ッ ク 音が聞 こ え る ま で、 反時計回 り に回転 さ せ ま す。

警告 ! 以下を防止し な い と 、 死亡ま た は重傷を負 う 可能性が あ り ま す。

• レ ン ズ の取 り 外し と 取 り 付け の前に プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切 り 、 電源 コ ー ド を取 り 外し ま す。

• レ ン ズ を イ ン ス ト ー ル し た後に プ ロ ジ ェ ク タ ー を操作す る場合、 レ ン ズ キ ャ ッ プ が レ ン ズ に装着 さ れ

て お り 、 レ ン ズ表面が保護 さ れ て い る こ と を確認し て く だ さ い。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー を運搬し た り 、 移動し た り す る際は、 レ ン ズ部分を持た な い で く だ さ い。 レ ン ズ、 筐

体、 プ ロ ジ ェ ク タ ー の内部部品な ど が破損す る恐れが あ り ま す。
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レ ン ズ モ ー タ ー の較正
プ ロ ジ ェ ク タ ー を使用す る前に、 レ ン ズ モ ー タ ー が較正 さ れ て い る こ と を確認 し ま す。 レ ン ズ モ ー タ ー が適切に
較正 さ れ て い な い と 、 以下の結果が発生す る可能性が あ り ま す。

• レ ン ズ モ ー タ ー の完全な範囲を使用で き な い。

• レ ン ズ モ ー タ ー が レ ン ジ シ フ ト範囲を超え て移動す る。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー が損傷す る。

以下の状況が発生 し た場合は、 レ ン ズ モ ー タ ー を較正 し て く だ さ い :

• レ ン ズ を交換し た後。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー を移動し た後。

• ズ ー ム ま た は フ ォ ー カ ス に対す る手動調整を行 っ た後、

レ ン ズ モ ー タ ー を較正す る に は :

1. OSD を押し ま す。

2. Menu ( メ ニ ュ ー ) > Configuration ( 構成 ) > Lens Settings ( レ ン ズ設定 ) > Lens 
Calibration ( レ ン ズ キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン ) を選択し ま す。

3. ENTER ( 入力 ) を押し ま す。

プ ロ ジ ェ ク タ ー レ ン ズ の取 り 外し
プ ロ ジ ェ ク タ ー レ ン ズ を安全に取 り 外す た め に、 以下の手順を完了 し て く だ さ い。

1. プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源が オ ン に な っ て い る間、 LENS H ( 水平レ ン ズ ) ま た は LENS V ( 垂直レ ン ズ ) ボ

タ ン を押し、 次に ENTER ( 入力 ) を押し て レ ン ズ を中心に合わせ ま す。

レ ン ズ が そ の中心位置、 ま た は近 く に あ る こ と を確認し て く だ さ い。 オ フ セ ッ ト が大き い と き に レ ン ズ を取

り 外す と 、 レ ン ズ ア セ ン ブ リ が損傷す る原因 と な り ま す。

2. プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切 り ま す。

3. プ ロ ジ ェ ク タ ー を冷却し て ス タ ン バ イ モ ー ド に入れ て か ら 、 レ ン ズ を交換し て く だ さ い。

4. プ ロ ジ ェ ク タ ー の温度が下が っ た ら 、 レ ン ズ を交換す る前に電源 コ ー ド を取 り 外し ま す。

5. レ ン ズ リ リ ー ス ボ タ ン を押し続け ま す。

6. レ ン ズ を反時計回 り に  4 分の 1 回転 さ せ て、 レ ン ズ を解放し ま す。
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7. レ ン ズ ホ ル ダ ー かれ レ ン ズ を慎重に引き出し ま す。

ヒ ュ ー ズ の取 り 外し と 取 り 付け
ヒ ュ ー ズ を取 り 付け お よ び取 り 外 し す る に は、 以下の手順を完了 し て く だ さ い。

1. プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切 り ま す。

2. マ イ ナ ス ド ラ イ バ を使 っ て、 ヒ ュ ー ズ上の ネ ジ を取 り 外し ま す。

3. ヒ ュ ー ズ を取 り 外し、 新し い ヒ ュ ー ズ に交換し ま す。

Christie は、 プ ロ ジ ェ ク タ ー の損傷を避け る た め、 ダ ス ト カ バ ー で レ ン ズ開口部を覆 う こ と を推奨し ま

す。
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AC 電源へ の接続

プ ロ ジ ェ ク タ ー を 大輝度で使用す る場合は、 電源が 4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源要件を満た し て

い る こ と を確認 し て く だ さ い。 詳細情報に つ い て は、 12 ペ ー ジ の電源接続 を参照 し て く だ さ い。

AC 電源を安全に接続す る た め に :

1. AC 電源 コ ー ド を プ ロ ジ ェ ク タ ー の AC 入力に接続し ま す。

2. AC 電源 コ ー ド を落下 さ せな い よ う 、 安全 ラ ッ チ で ロ ッ ク し て く だ さ い。

3. AC 電源 コ ー ド を取 り 外す と き は、 安全 ラ ッ チ を引き上げ て く だ さ い。

モ デ ル名 電源要件

4K7-HS/4K10-HS 100~240 VAC, 50/60 Hz, 12 A

200~240 VAC, 50/60 Hz, 6 A (中国、インド、韓国の定格)

100 VAC, 50/60 Hz, 12 A, 1050 W (日本の定格)

110~240 VAC, 50/60 Hz, 10 A (台湾の定格)

電源要件の詳細情報に つ い て は、 4K7-HS/4K10-HS Specification Guide (P/N: 020-001452-XX) を参照し て

く だ さ い。
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プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を投入す る
電源を投入す る前に プ ロ ジ ェ ク タ ー の ケ ー ブ ル を し っ か り と 接続 し な け れば な り ま せ ん。

1. プ ロ ジ ェ ク タ ー を  AC 電源に接続し ま す。

電源ケ ー ブ ル が接続 さ れ て い る と き に キ ー パ ッ ド に内蔵の電源ボ タ ン が点灯し ま す。

2. レ ン ズ が プ ロ ジ ェ ク タ ー に取 り 付け ら れ て い る こ と を確認し て く だ さ い。

3. プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を入れ る前に ビ ー ム経路に人や物が な い こ と を確認し て く だ さ い。

4. プ ロ ジ ェ ク タ ー に電源を投入す る に は、 IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド の ま た は内蔵キ ー パ ッ ド の  を押し ま す。

ス テ ー タ ス  LED が緑色に長 く 点滅し ま す。 

5. 入力ソ ー ス を選択し、 オ ン に切 り 替え る に は、 IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド で、 INPUT ( 入力 ) を選択し ま す。

利用可能な入力ソ ー ス は、 HDMI1、 HDMI2、 DVI、 DisplayPort、 HDBaseT ( オ プ シ ョ ン )、 お よ び 3G-
SDI ( オ プ シ ョ ン ) で す。

プ ロ ジ ェ ク タ ー が選択 さ れ た ソ ー ス を検出し、 画像を表示し ま す｡

6. プ ロ ジ ェ ク タ ー を初め て ご使用に な る場合は、 起動画面が表示 さ れ た後、 メ イ ン メ ニ ュ ー か ら ご自分の言語

を選択し て く だ さ い。

プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切る
検査ま た は メ ン テ ナ ン ス の準備に お い て プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切 り ま す。

1. プ ロ ジ ェ ク タ ー の電源を切る に は、 IR リ モ ー ト キ ー パ ッ ド ま た は内蔵キ ー パ ッ ド で、  を押し ま す。

表示 さ れ た画像に警告 メ ッ セ ー ジ が表示 さ れ ま す。

2. 選択を確認す る た め に、 再度  を押し ま す。

再度  を押 さ な い場合、 警告 メ ッ セ ー ジ が 3 秒間表示 さ れ、 プ ロ ジ ェ ク タ ー は オ ン の ま ま で す。

警告 ! 以下を防止し な い と 、 死亡ま た は重傷を負 う 可能性が あ り ま す。

• レ ー ザ ー点灯中は、 プ ロ ジ ェ ク タ ー レ ン ズ を の ぞ か な い で く だ さ い。 強力な光線に よ り 、 視力障害が引き起 こ

さ れ る恐れが あ り ま す。
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LED ス テ ー タ ス イ ン ジ ケ ー タ

LED ス テ ー タ ス イ ン ジ ケ ー タ に よ り 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー の状態を特定で き ま す。 LED は以下の よ う に定義 さ れ ま

す。

LED の ス テ ー タ ス

LED の状態の色 と 意味を確認 し ま す。

シ ャ ッ タ ー  LED
シ ャ ッ タ ー LED の状態の色 と 意味を確認し ま す。

LED の ス テ ー タ ス プ ロ ジ ェ ク タ ー の状態

オ フ AC 電源は オ フ で す (AC プ ラ グ が差し込ま れ て い ま せ ん )。

緑 （点滅） プ ロ ジ ェ ク タ ー は起動中で す。

緑 （点灯） シ ス テ ム が正常に動作し て い ま す。

青色 ( 点滅 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー が冷却 さ れ ま す。

青色 ( 点灯 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー は ス タ ン バ イ モ ー ド で す。

黄色 ( 点滅 ) シ ャ ッ ト ダ ウ ン す る こ と はな い問題が プ ロ ジ ェ ク タ ー に存在し て い ま す。

警告の例は次の通 り で す : フ ィ ル タ ー交換が必要で あ る、 ポ ン プ の一台が損傷し て い る、 半導

体レ ー ザ ー (LD) ド ラ イ バ の過熱に よ り フ ァ ン が 高速度で動作し て い ま す。

黄色 ( 点灯 ) 警告状態に あ る間に、 エ ン ド ユ ー ザ ー が、 プ ロ ジ ェ ク タ ー を オ フ に し よ う と い て い ま す。

赤 （点滅） プ ロ ジ ェ ク タ ー に エ ラ ー が発生し て い る た め、 シ ャ ッ ト ダ ウ ン し て い ま す。

エ ラ ー の例は次の通 り で す : フ ァ ン の故障、 過熱、 フ ィ ル タ ー の誤 っ た取 り 付け、 ま た は、 カ

ラ ー ホ イ ー ル (CW) の故障。

赤 （点灯） エ ラ ー状態に あ る間に、 エ ン ド ユ ー ザ ー が、 プ ロ ジ ェ ク タ ー を オ フ に し よ う と い て い ま す。

白色 ( 点滅 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー は フ ラ ッ シ ュ  (LAN) 更新中で す。

LED の ス テ ー タ ス プ ロ ジ ェ ク タ ー の状態

オ フ プ ロ ジ ェ ク タ ー は オ ン に な っ て お り 、 画像が表示 さ れ ま す。 シ ャ ッ タ ー は開い て い ま す。

マ ゼ ン ダ  ( 点灯 ) プ ロ ジ ェ ク タ ー は オ ン に な っ て お り 、 画像が ブ ラ ン ク で す。 シ ャ ッ タ ー は閉じ て い ま す。
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レ ン ズ オ フ セ ッ ト の計算
ハ ー フ 画像サ イ ズ で画面上の画像を整列 さ せ る た め に オ フ セ ッ ト を調整 し ま す。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー の垂直画像オ フ セ ッ ト  ( シ フ ト ) 範囲は、 +/-140% で す。

• プ ロ ジ ェ ク タ ー の水平画像オ フ セ ッ ト  ( シ フ ト ) 範囲は、 +/-60% で す。

• レ ン ズ の オ フ セ ッ ト の計算方法は、 業界標準に準拠し て お り 、 ハ ー フ 画像サ イ ズ に よ り 計算 さ れ ま す。 垂直

レ ン ズ オ フ セ ッ ト の例 :

• 0% オ フ セ ッ ト で ( ま た は軸上で )、 画像の中心は レ ン ズ の中心に な る た め、 画像の半分は レ ン ズ中

心の上に、 半分は下に表示 さ れ ま す。

• +100% オ フ セ ッ ト で は、 画像の す べ て  ( ま た は 100%) が レ ン ズ中心の上に表示さ れ ま す。

以下に  4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー に対す る垂直お よ び水平画像オ フ セ ッ ト を示 し ま す :

• 垂直画像オ フ セ ッ ト : 0%

• 垂直画像オ フ セ ッ ト : +/-140%

FUSE  T15A/250V~ 200V-240V~

0%
0%

+
14

0%
-1

40
%
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• 水平画像オ フ セ ッ ト : +/-60%

%06+%06-
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照準の調整
照準調整は、 レ ン ズ ホ ル ダ ー を回転 さ せ、 レ ン ズ と  DMD の間の傾き を取 り 除き、 画像を鮮明、 明快、 シ ャ ー プ

に し ま す。 照準調整を行 う に は、 M4 ア レ ン キ ー を使用 し て、 レ ン ズ ホ ル ダ ー の  3 つ の照準設定ネ ジ を調整 し ま

す。

照準設定を実行す る に は、 以下の手順を完了 し て く だ さ い :

1. フ ォ ー カ ス テ ス ト パ タ ー ン を投影し ま す。

2. ス ク リ ー ン上の位置 1 の フ ォ ー カ ス を 適化す る に は、 FOCUS ( フ ォ ー カ ス )  ま た は  キ ー を押し

ま す。

3. 位置 1 の フ ォ ー カ ス が調整 さ れ た ら 、 位置 2 を確認し ま す。 位置 2 の フ ォ ー カ ス が合 っ て い な い場合は、

FOCUS ( フ ォ ー カ ス )  ま た は  キ ー を使 っ て、 ス ク リ ー ン上の位置 2 の フ ォ ー カ ス を調整し ま す。

• FOCUS ( フ ォ ー カ ス )  キ ー を押す こ と に よ り 、 位置 2 の フ ォ ー カ ス が合 う 場合は、 ネ ジ A を

時計回 り に回し ま す。

項目 説明

A、 B、 C 照準設定ネ ジ

• 設定ネ ジ を締め る に は、 反時計回 り に回し ま す。

• 設定ネ ジ を緩め る に は、 時計回 り に回し ま す。

B

C

A

3

1 2
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• FOCUS ( フ ォ ー カ ス )  キ ー を押す こ と に よ り 、 位置 2 の フ ォ ー カ ス が合 う 場合は、 ネ ジ A を

反時計回 り に回し ま す。

4. 位置 1 の フ ォ ー カ を再調整し、 位置 2 の フ ォ ー カ ス が合 っ て い る か ど う か を確認し ま す。 フ ォ ー カ ス が

合 っ て い な い場合は、 位置 1 お よ び 2 の フ ォ ー カ ス が合 う ま で、 手順 3 お よ び 4 を繰 り 返し て く だ さ い。

5. ス ク リ ー ン上の位置 3 の フ ォ ー カ ス を 適化す る に は、 設定ネ ジ C を時計回 り ま た は反時計回 り に回し ま

す。

6. 投影 さ れ る フ ォ ー カ ス パ タ ー ン が ス ク リ ー ン上の中央、 左、 右、 上お よ び下で可能な限 り シ ャ ー プ に な る ま

で、 手順 2 か ら 繰 り 返し て く だ さ い。

7. そ れ で も プ ロ ジ ェ ク タ ー の フ ォ ー カ ス が合わな い場合は、 セ ッ ト ネ ジ の位置を リ セ ッ ト し て く だ さ い :

a. 設定ネ ジ を完全に締ま る ま で反時計回 り に回し ま す。

b. 設定ネ ジ を時計回 り に 1.5 回転回し て、 工場出荷時デ フ ォ ル ト設定に戻し ま す。

c. 設定ネ ジ の位置合わせ が、 上の画像が表示す る も の と 一致す る こ と を確認し ま す。
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デ バ イ ス に接続す る

こ の セ ク シ ョ ン で は、 4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー を コ ン ピ ュ ー タ お よ び ビ デ オ機器に接続す る方法に関す

る情報を提供し ま す。

コ ン ピ ュ ー タ へ の接続
さ ま ざ ま な デ バ イ ス へ の接続に使用 さ れ る ケ ー ブ ル / コ ネ ク タ を学習 し ま す。

ID コ ネ ク タ 名称 ID コ ネ ク タ名称

1 HDMI ケ ー ブ ル 4 DVI 入力ケ ー ブ ル

2 RS232 ケ ー ブ ル 5 DisplayPort ケ ー ブ ル

3 HDMI ケ ー ブ ル 6 電源 コ ー ド

HDBaseT

T16A/250V~

1 3 4 5

6

2

デスクトップ ラップトップモニタ
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                                            デ バ イ ス に接続す る
ビ デ オ装置 と の接続
さ ま ざ ま な ビ デ オ ソ ー ス へ の接続に使用 さ れ る ケ ー ブ ル / コ ネ ク タ を学習 し ま す。

ID コ ネ ク タ 名称 ID コ ネ ク タ名称

1 HDMI ケ ー ブ ル 3 DisplayPort ケ ー ブ ル

2 DVI 入力ケ ー ブ ル

• プ ロ ジ ェ ク タ ー を入力デ バ イ ス に接続す る と 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー は、 自動的に入力ソ ー ス を検出し ま す。 ま た、

INPUT ( 入力 ) を押す こ と に よ り 、 入力ソ ー ス を選択で き ま す。

• 付属品は お住ま い の国や地域に よ っ て、 図に示 さ れ る も の と 異な る場合が あ り ま す。

• こ の図は単に あ く ま で も例示を目的 と し た も の で あ り 、 こ れ ら の付属品が プ ロ ジ ェ ク タ ー に付属す る こ と を示

す も の で は あ り ま せ ん。

HDBaseT

1 2 3

コンポーネントビデオ出力装置 DVDプレーヤー ビデオカセットレコーダー
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信号接続の仕様

4K7-HS/4K10-HS プ ロ ジ ェ ク タ ー の信号接続仕様を特定 し ま す。

入力
以下に列挙 さ れ る形式の一覧は、 す べ て で は な く 、 他の形式が サ ポ ー ト さ れ る場合が あ り ま す。 詳細に つ い て は、

Christie テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト に問い合わ せ て く だ さ い。

信号 タ イ プ 解像度 フ レ ー ム
レ ー ト  (Hz)

HDMI1 HDMI2 DP DVI HDBaseT

PC 640x480 60 ● ● ● ● ●

640x480 72 ● ● ● ● ●

640x480 75 ● ● ● ● ●

640x480 85 ● ● ● ● ●

640x480 66.6 ● ● ● ● ●

800x600 60 ● ● ● ● ●

800x600 72 ● ● ● ● ●

800x600 75 ● ● ● ● ●

800x600 85 ● ● ● ● ●

800x600 120 ● ● ● ● ●

832x624 75 ● ● ● ● ●

848x480 50 ● ● ● ● ●

848x480 60 ● ● ● ● ●

848x480 75 ● ● ● ● ●

848x480 85 ● ● ● ● ●

1024x768 60 ● ● ● ● ●

1024x768 75 ● ● ● ● ●

1024x768 85 ● ● ● ● ●

1024x768 120 ● ● ● ● ●

1152x720 50 ● ● ● ● ●

1152x720 60 ● ● ● ● ●
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                                                信号接続の仕様
PC 1152x720 75 ● ● ● ● ●

1152x720 85 ● ● ● ● ●

1152x864 60 ● ● ● ● ●

1152x864 70 ● ● ● ● ●

1152x864 75 ● ● ● ● ●

1152x864 85 ● ● ● ● ●

1152x870 75 ● ● ● ● ●

1280x720 50 ● ● ● ● ●

1280x720 60 ● ● ● ● ●

1280x720 75 ● ● ● ● ●

1280x720 85 ● ● ● ● ●

1280x720 120 ● ● ● ● ●

1280x768 60 ● ● ● ● ●

1280x768 75 ● ● ● ● ●

1280x768 85 ● ● ● ● ●

1280x800 50 ● ● ● ● ●

1280x800 60 ● ● ● ● ●

1280x800 75 ● ● ● ● ●

1280x800 85 ● ● ● ● ●

1280x960 50 ● ● ● ● ●

1280x960 60 ● ● ● ● ●

1280x960 75 ● ● ● ● ●

1280x960 85 ● ● ● ● ●

1280x1024 50 ● ● ● ● ●

1280x1024 60 ● ● ● ● ●

1280x1024 75 ● ● ● ● ●

1280x1024 85 ● ● ● ● ●

1360x768 50 ● ● ● ● ●

1360x768 60 ● ● ● ● ●

1360x768 75 ● ● ● ● ●

1360x768 85 ● ● ● ● ●

1366x768 60 ● ● ● ● ●

1400x1050 50 ● ● ● ● ●

1400x1050 60 ● ● ● ● ●

信号 タ イ プ 解像度 フ レ ー ム
レ ー ト  (Hz)

HDMI1 HDMI2 DP DVI HDBaseT
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                                                信号接続の仕様
PC 1400x1050 75 ● ● ● ● ●

1440x900 60 ● ● ● ● ●

1440x900 75 ● ● ● ● ●

1600x900 60 ● ● ● ● ●

1600x1200 60 ● ● ● ● ●

1920X1080 50 ● ● ● ● ●

1920X1080 60 ● ● ● ● ●

1920X1200RB 60 ● ● ● ● ●

1920X1200RB 50 ● ● ● ● ●

SDTV 480i 60 ● ● ● ● ●

576i 50 ● ● ● ● ●

EDTV 480p 60 ● ● ● ● ●

576p 50 ● ● ● ● ●

HDTV 1080i 25 ● ● ● ● ●

1080i 29 ● ● ● ● ●

1080i 30 ● ● ● ● ●

720p 50 ● ● ● ● ●

720p 59 ● ● ● ● ●

720p 60 ● ● ● ● ●

1080p 23 ● ● ● ● ●

1080p 24 ● ● ● ● ●

1080p 25 ● ● ● ● ●

1080p 29 ● ● ● ● ●

1080p 30 ● ● ● ● ●

1080p 50 ● ● ● ● ●

1080p 59 ● ● ● ● ●

1080p 60 ● ● ● ● ●

必須 3D フ レ ー ム パ ッ キ ン

グ  1080p

24 ● ● ● ●

フ レ ー ム パ ッ キ ン

グ  720p

50 ● ● ● ●

フ レ ー ム パ ッ キ ン

グ  720p

60 ● ● ● ●

信号 タ イ プ 解像度 フ レ ー ム
レ ー ト  (Hz)

HDMI1 HDMI2 DP DVI HDBaseT
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                                                信号接続の仕様
ピ ク チ ャ ー ・ イ ン ・ ピ ク チ ャ ー / ピ ク チ ャ ー ・ バ

イ ・ ピ ク チ ャ ー  (PIP/PBP) と の互換性
以下の表は、 ピ ク チ ャ ー ・ イ ン ・ ピ ク チ ャ ー / ピ ク チ ャ ー ・ バ イ ・ ピ ク チ ャ ー  (PIP/PBP) と の互換性を示 し ま

す。

• ド ッ ト  (●): PIP/PBP の組み合わせ が有効で す。

• ダ ッ シ ュ  (-): PIP/PBP の組み合わせ が無効で す。

必須 3D 上部 と 下部 
720p

50 ● ● ● ●

上部 と 下部 
720p

60 ● ● ● ●

上部 と 下部 
1080p

24 ● ● ● ●

フ レ ー ム順次 3D 1920x1080 120 ● ● ● ● 
(dual link)

●

4K 3840x2160 24 ● ● ● ●

50 ● ● ● ●

60 ● ● ● ●

PIP/PBP 
マ ト リ ク ス

DisplayPort DVI HDMI1 HDMI2 拡張カ ー ド -1 拡張カ ー ド -2

DisplayPort ● ● ● ●

DVI ● ● ● ●

HDMI1 ● ●

HDMI2 ● ●

拡張カ ー ド  -1 ● ●

拡張カ ー ド  -2 ● ●

信号 タ イ プ 解像度 フ レ ー ム
レ ー ト  (Hz)

HDMI1 HDMI2 DP DVI HDBaseT
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                                          規定
規定

こ の製品は、 製品の安全性、 環境要件お よ び電磁適合性 (EMC) に関す る以下の規制に準拠 し て い ま す。

安全に お使い い た だ く た め に
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 – 情報技術装置 – 安全性 – パ ー ト  1: 一般的な要件

• ANSI/UL 60950-1-2014 – 情報技術装置 – 安全性 – パ ー ト  1: 一般的な要件

• IEC/EN 60950-1 – 情報技術装置 – 安全性 – パ ー ト  1: 一般的な要件 

レ ー ザ ー安全性
• IEC 60825-1:2014 – レ ー ザ ー製品の安全性 – パ ー ト  1: 装置の分類 と 要件

• IEC 62471:2006 – ラ ン プ お よ び ラ ン プ シ ス テ ム の光生物学的安全性

• IEC/EN 62471-5:2015 - ラ ン プ お よ び ラ ン プ シ ス テ ム の光生物学的安全性 – パ ー ト  5: イ メ ー ジ プ ロ

ジ ェ ク タ ー

• FDA 2015-02 – 即時有効指針書：レーザー照明プロジェクタ(LIPs)の分類と要件

電磁両立生

放出
• FCC CFR47、 パ ー ト  15、 サ ブ パ ー ト  B / ANSI C63.4、 ク ラ ス  A - 意図し な い放熱器

• CAN ICES-3 (A/B)/NMB-3 (A) 

• CISPR 32:2014/EN 55032:2014、 ク ラ ス  A - 情報技術装置

• IEC 61000-3-2/EN61000-3-2 - 高調波電流放出の限界

• IEC 61000-3-3/EN61000-3-3 - 電圧変化、 電圧変動、 お よ び ち ら つ き の制限

電磁波耐性
• CISPR 24/EN55024 EMC 要件 - 情報処理機器
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                                          規定
環境
• 電気電子機器に お け る特定の危険な危険物質 (RoHS) の使用の制限に関す る欧州指令 (2011/65/EU) お よ

び と 適用可能な公式改訂。

• 廃電気電子機器 (WEEE) に関す る欧州指令 (2012/19/EU) お よ び適用可能な公式改訂。

• 化学物質 (REACH) の登記、 評価、 承認、 規制に関す る欧州規制 (EC) No. 1907/2006 お よ び適用可能な

公式改訂。

• 電子情報製品に よ り 引き起 こ さ れ る汚染の管理に関す る中国情報産業省命令 No.39 (02/2006)、 危険物質

の濃度限度 (SJ/T11363-2006)、 お よ び適用可能な製品マ ー キ ン グ要件 (SJ/T11364-2006)。
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