
CHRISTIE
CAPTIVA DWU500S
Boardrooms  |  Classrooms  |  Conference rooms
Huddle spaces  |  Museums  |  Retail

スペースを最大限に活かしつつ､見るものすべての心を奪うプロジェクター

1DLP超短焦点レーザープロジェクターCaptiva DWU500Sは､見
るものを魅了し､創造力を刺激することで､さまざまなコラボレー
ションを促します｡

最短投射距離でもビジュアルインパクトを損なわないため､スペー
スを最大限に有効活用できます｡
また､最大対角150インチのWUXGA解像度映像を､横方向あるい
は縦方向にストレスなく表示可能です｡

4コーナーに対するジオメトリ調整機能を備えたことで､教室､会議
室､商業施設､店舗をはじめとするさまざまなシチュエーションで､
つねに歪みのない映像を投影します｡

コストパフォーマンスに優れた20,000時間のオペレーション､信
頼性の高い操作､使いやすい一連の機能､豊富なオプション､すば
やいオン/オフを提供することで､ユーザーは､重要なコンテンツに
集中できます｡



Christieのカスタマーサポート
すべてのChristie製品には､業界をリードする保証､サービス､サポートが提供されます｡
十分なトレーニング､サービス､技術的知識に裏づけられた､世界に拡がる供給･サポートネットワークにより､ユーザーの顧客満足度
を高めます｡

技術仕様 Christie Captiva DWU500S 
171-037101-01, 171-038102-01 

画像  光出力 • 4500 ANSIルーメン
• 5000 ISOルーメン

コントラスト比 • 1800:1 (フルon/off)
パネル 映像素子 • 1チップ 0.67インチDMD

ネイティブ解像度 • 1920 x 1200 (2,304,000ピクセル) 16:10
画像サイズ(対角) • 130-150インチ

光源 タイプ • 固体レーザー

寿命 • 20,000時間
入力 標準装備 •  HDMI x 2

• VGA x 1
• VGAオーディオイン(3.5mmステレオミニジャック)
• マイクロフォン入力
• USB A (給電のみ：5V / 1.5A)

最大ピクセルレート • 1600 x 1200 (60Hz / 162 MHz)
• 1920 x 1200 (60Hz /レデュースドブランキング/ 154 MHz)

3D • フレームパッキング/サイドバイサイド/トップアンドボトム3D (HDMI 1.4a)
• フレームシーケンシャル方式DLPリンク3D (VGA / HDMI) 
• フレームシーケンシャル方式DLPリンク3D [1024 x 768 (120Hz) / 1280 x 720 (120Hz)]

ピクセルクロック • 162 MHz
信号出力 • VGAモニター出力

• 10Wスピーカー
• オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)

制御/ネットワーク •  RS-232 (in)
• Ethernet (100BaseT) RJ45
• キーパッド組み込み 
• Crestron RoomView､AMX､PJ Linkと互換

アクセサリー 標準装備 • 赤外リモコン
• ACケーブル(プロジェクター用)

オプション • 壁づけマウント
レンズ 調整 • フォーカス調整

レンズ • 0:25:1 超単焦点レンズ
電源 動作電圧 • 100-240V AC､50/60Hz

消費電力 • 350W ±15%､110V (最大)
• 250W ±15%､110V (エコモード)

動作電流 • 3.2A ±15%､110V
熱量 • 1373 BTU/時 (最大)

• 981 BTU/時 (エコモード)
騒音 • 標準モード：36dBA

• エコモード：30dBA
寸法/質量 寸法(L x W x H) • 318 x 383 x 88mm (脚部除く)   • 518 x 420 x 328mm (シッピング時)

質量 • 5.8kg   • 7.8kg (シッピング時)
動作環境 温度 • 5-40°C

湿度 • 10-85% (結露なし)
規制 • 欧州におけるすべての関連基準および指令(安全､健康､環境基準)に適合

• 適合基準/指令：RoHS､REACH､WEEE､UL/CSA/IEC 60950-1､FCC Class A､CE､CCC､CU､BIS

保証 • 3年間
• 保証内容の詳細については､下記に問い合わせください

エンタテインメント事業部 クリスティ営業部
http://www.ushio-pro.com/christie         info@ushiolighting.co.jp

本    社　〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel.: 03-6316-2261(直)
つくばテクニカルセンター　〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-2-4 Tel.: 029-847-7421(代)

●カタログ記載の製品形状､仕様は､改良のため､予告なく変更する場合があります
●カタログに記載された会社名､製品名は､各社の登録商標または商標です
●印刷都合により､実際の製品とカタログ上の色には､多少の差が生じる場合もあります
●このカタログに記載されている内容は､2021年11月現在のものです


