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技術仕様 Christie D4K40-RGB
画像 光出力 • 45,000 ISOルーメン､40,000 ANSIルーメン（標準）/25℃､41,000 センタールーメン（標準）/25℃

コントラスト比 • 5000:1（オン／オフ）※1

パネル 映像素子 • 3チップDLP®方式 1.38インチ（プリズム）
パネル解像度 • 4096×2160ピクセル（4K）

光源 タイプ • RGBピュアレーザー（赤、緑、青）
光源寿命 • 20,000時間※2

使用方向 • 全方向
画像処理 • Christie TruLife™エレクトロニクス、1.2ギガピクセル/秒
フレームレート • 24～60Hz（標準） • 96～120Hz（4K）、240～480Hz（2Kスケーリング）※オプション
入力端子 標準装備 • HBMIC（高帯域マルチ入力カード）/構成：12G-SDI×2、HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1、

QSFP+ファイバーケーブル×1（Christie Link Transmitter用） • HDBaseT
オプション • デュアル3G SD/HD-SDI入力カード

• デュアルリンクDVI入力カード 
• クワッドDisplayPort入力カード
• ツインHDMI入力カード
• Terra（SDVoE）入力カード

ワーピング／ブレンディング 標準機能 • Christie Twist™
オプション • Christie Twist Premium／Twist Pro

• Christie Mystique™
• Christie Guardian

レンズ（標準コントラストおよびハイコントラスト対応） • 0.72:1 • 0.9:1 • 1.13-1.31:1
• 1.31-1.63:1 • 1.63-2.17:1 • 1.99-2.71:1
• 2.71-3.89:1 • 3.89-5.43:1（米国では取り扱っていません）

電源 • 単相220V AC、19A、4000W、13650BTU/時
• コネクタ：30A  IEC309

冷却方式 • 液冷（内蔵型）
レーザークラス • クラス1、リスクグループ3
動作環境 • 温度：5～40℃ • 相対湿度：10～80％（結露なし）
外形寸法 寸法（レンズ除く）（L×W×H） • 947×711×553mm

質量 • 130kg

※1 ハイコントラストレンズ使用時
※2 初回起動時から40,000ルーメンで20,000時間使用後、光出力60%に減衰、または、初回起動時から30,000ルーメンで30,000時間使用後、光出力80%に減衰

エンタテインメント事業部  クリスティ営業部

変更する場合がありますので、ご了承ください
カタログに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です
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