
取扱説明書

安全に施工していただくために

注　意

保管用（ブラケット）

MB50412

■付属品 商品には下記の物が同梱されています

図は抽象化した共通図です

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本
説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止され
ています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

警　告

■取付方法　
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●取扱説明書×1　●木ネジ×２　●保護チューブ×４

●この器具は一般屋内用壁面直付け照明器具です。床や天井に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないで
　ください。火災・感電・落下の原因となります。
　・周囲温度が30℃以上の所　・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85％以上)所
　・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所　・粉塵の多い所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

1．取付け前の確認。
　●器具重量や電球（ランプ）の交換などの器具の保守･点検の際
　　にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保する。
2．カバーを開く。
　●裏面 カバーの開閉 参照
3．本体を取付ける。
　●右図 参照
　●本体に電源線を通し、木ネジ2本で取付けてください。
4．電源線を端子台に接続する。
　●右図 参照
　●電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせてむき、付
　　属の保護チューブをかぶせ、端子台に確実に取付けてくだ
　　さい。接続に不備があると接触不良による火災の原因とな
　　ります。
　●はずす時は、解除ボタンをドライバーで押しながら電源線
　　を引き抜いてください。　
5．電球（ランプ）を取付ける。
　●裏面 電球（ランプ）交換 参照
　●本体表示に従って、指定された電球（ランプ）を使用してく
　　ださい。指定以外の電球（ランプ）を使用すると、火災の原
　　因となることがあります。
6．カバーを閉じる。
　●裏面 カバーの開閉 参照

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。火災・感電の原因となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。火災や落下
　の原因となります。
●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●調光回路では使用できません。

67
83.5

φ
15
0

67 83
.5

φ
24
5

80mm 14mm

＜取付ピッチ＞

電源線

端子台

本体

木ネジ

カバー

＜ストリップ長 ＞

ストリップゲージ解除ボタン

端子台

保護
チューブ

送り線

電源線
適合電線　φ1.6・φ2.0単線　
送り容量20Aまで



ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

注　意

警　告
安全にご使用いただくために

保管用

■設計性能データ
定格電圧器具型番 入力電流 消費電力 指定LEDランプ LEDランプ寿命 調光

■電球（ランプ）交換■カバーの開閉

MB50412-02   2020.0214

●器具や電球（ランプ）を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。
●電球（ランプ）交換の際には、本体表示に従って、指定された電球（ランプ）を使用してください。指定以外の電球（ラ
　ンプ）を使用すると、火災･器具故障の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイ
　ッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

●電球（ランプ）交換やお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となるこ
　とがあります。
●電球（ランプ）と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとっ
　てください。商品の退色だけでなく、火災の原因となることがあります。
●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●調光回路では使用できません。

MB50412 不可40,000時間4.2W0.08AAC100V

開く
　化粧ネジ2ヶ所をゆるめて
　ください。
　カバーを開いてください。

閉める
　開くの逆の手順で閉めてく
　ださい。

●電球（ランプ）の交換は、電源を切り器具の温度が下がってか
　ら行ってください。
　点灯中や消灯直後は、感電・やけどの原因となることがあり
　ます。
●電球（ランプ）交換の際には、本体表示に従って指定された電
　球（ランプ）を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使
　用すると、火災の原因となることがあります。
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