
適合電球(ランプ)一覧表　(口金Ｅ１7)

取扱説明書

安全に施工していただくために
警　告

注　意

■取付方法　図は抽象化した共通図です

( ペンダント )
MP40402
このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説
明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されて
います。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないで
ください。感電・火災・落下の原因となります。 
・周囲温度が 35℃以上の所  
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い ( 湿度 85%以上 ) 所  
・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所 
・粉塵の多い所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。 火災・感電の原因となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。火災や落
下の原因となります。

■付属品　商品には下記の物が同梱されています

●取扱説明書×1　　●木ビス×2

 

保管用

1.取付け前の確認。
●器具重量や電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検
の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を
確保してください。

2.電源線とリード線を結線する。
●右図参照
●リングスリーブ(別途)で結線後、電気設備技術基準や
内線規定に従って、確実に絶縁処理を行ってくださ
い。

●送り配線不可。
3.取付金具を取付ける。
●右図参照
●付属の木ビスで確実に固定してください。
4.電線を取付金具内にまとめる。
●電源線やリード線を取付金具とフランジの間にはさみ
　込まない様、取付金具内にまとめてください。
5.フランジをかぶせ、リングナットを締め付ける。
●右図参照
5.電球(ランプ)を取付ける。
●右面電球(ランプ)交換参照
●本体表示・裏面適合電球(ランプ)一覧表にしたがっ
て、指定された電球(ランプ)を使用してください。指
定以外の電球(ランプ)を使用すると、火災の原因とな
ることがあります。
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PS45ミニ電球 １００Ｗまで

６０Ｗまで

ミニ電球（クリプトン）

ミニボール球  (ホワイトブルー)

４０Ｗまで
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４０Ｗまでシャンデリア球

Ｔ２5ミニ電球（クリプトン）

ＥＦＤ

４０Ｗまで

５０Ｗまで

Ｒ３２ミニレフレクター球（クリプトン）

１０Ｗまで

１５Ｗ形まで

０.６Ｗまで

ミニレフレクター球（クリプトン）

１５Ｗまで

Ｒ４５ミニレフレクター球
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ＥＦA

ＬＥＤフィラメントランプ

１５Ｗ形まで

１５Ｗ形まで
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安全にご使用いただくために

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

注　意

警　告
●器具や電球 ( ランプ ) を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。
●電球 ( ランプ ) 交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球 ( ランプ ) を使用してください。指定以外の
電球 ( ランプ ) を使用すると、火災や器具故障の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイッ
チを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

●電球 ( ランプ ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。やけど・感電の原因となる
ことがあります。
●電球 ( ランプ ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離を
とってください。商品の退色だけでなく、火災の原因となることがあります。

保管用

■電球 (ランプ ) 交換

※必ず電源を切ってから行なってください。
●電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行っ
てください。点灯中や消灯直後は、やけどや感電の原因となること
があります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって指定された電
球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用す
ると、火災の原因となることがあります。
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