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安全に施工していただくために
警　告

MP40440・40441・40442
このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説
明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されて
います。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないで
ください。火災・感電・落下の原因となります。
・周囲温度が 35℃以上の所　　・粉塵の多い所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い ( 湿度 85%以上 ) 所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■同梱品　商品には下記の物が同梱されています

安全にご使用いただくために

■電球(ランプ)交換

さわるな 

熱い 

端用セード

セード

木ネジ インシュロックタイ

ワイヤーBOX

MP40440・・・1ヶ
MP40441・・・1ヶ
MP40442・・・1ヶ

MP40440・・・3ヶ
MP40441・・・5ヶ
MP40442・・・7ヶ

MP40440・・・1ヶ
MP40441・・・1ヶ
MP40442・・・1ヶ

MP40440・・・6ヶ
MP40441・・・5ヶ
MP40442・・・6ヶ

六角レンチ
MP40440・・・1ヶ
MP40441・・・1ヶ
MP40442・・・1ヶ

MP40440・・・3ヶ
MP40441・・・2ヶ
MP40442・・・3ヶ

ワイヤーBOX(フランジ付)

MP40440・・・1ヶ
MP40441・・・1ヶ
MP40442・・・1ヶ

ジョイント金具
MP40440・・・4ヶ
MP40441・・・6ヶ
MP40442・・・8ヶ

固定ネジ付

送り配線用コード付

取扱説明書
MP40440・・・1枚
MP40441・・・1枚
MP40442・・・1枚

フランジナット
MP40440・・・8ヶ
MP40441・・・6ヶ
MP40442・・・8ヶ

注　意
●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。 火災・感電の原因となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。火災や落下
　の原因となります。
●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●調光回路では使用出来ません。

■設計性能データ

MP40441

MP40440

定格消費電力 指定LEDランプ LEDランプ寿命入力電圧 入力電流 調光

MP40442 AC100V 1.12A 62.4W 不可40,000時間LDA8L-G/60W/2×8
ME99865-91

AC100V 0.84A 46.8W 不可40,000時間LDA8L-G/60W/2×6
ME99865-91

AC100V 0.56A 31.2W 不可40,000時間LDA8L-G/60W/2×4
ME99865-91

注　意

警　告
●器具や電球 ( ランプ ) を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。
●電球 ( ランプ ) 交換の際には、本体表示に従って、指定された電球 ( ランプ ) を使用してください。指定以外の電球
( ランプ ) を使用すると、火災や器具故障の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイッ
チを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

●電球 ( ランプ ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となる
ことがあります。
●電球 ( ランプ ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとっ

●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●調光回路では使用出来ません。

てください。商品の退色だけでなく、火災の原因となることがあります。

●電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が
下がってから行ってください。点灯中や消灯直後
は感電・やけどの原因となることがあります。

●電球(ランプ)交換の際には、本体表示に従って指
定された電球(ランプ)を使用してください。指定
以外の電球(ランプ)を使用すると、火災の原因と
なることがあります。 ゆるむ しまる

ソケット

電球(ランプ)



■取付方法　図は抽象化した共通図です

( 2 )

MP40440-05　2021.0401

保管用

( 3 )

②ジョイント金具から出ているネジ
　をセード下側の穴に差し込む。

7.取付け金具に吊元金具を取付ける。
①取付け金具に吊元金具を時計方向に回転させながら取付ける。
②回転止め用ネジを六角レンチ(同梱)で締付け、確実に固定する。この時、必ず
　回転止め用ネジを取付けてください。取付けが不十分な場合や、取付けられて
　いない場合、落下の原因となることがあります。
8.ワイヤーと電源用コードの長さを調整する。
　●ワイヤーを短くするときはそのままワイヤーをワイヤーアジャスター方向へ押
　　し込み、長くするときはワイヤーアジャスターのポッチを押しながらワイヤー
　　を引き出してください。
　●張力止金具の固定ビスを外し、コード長さの調節を行ってください。この時、必ず
　　保護チューブを張力止金具から5mmの位置に設定してください。コード保護が不十分な場合、火災・感電の原因となることが
　　あります。
　●コード長がワイヤーより短くならないようにしてください。
　●この時指定の最小施工寸法より短く施工しないでください。電球(ランプ)交換が出来なくなります。

9.電源線とリード線を結線する。
　●右図参照
●リングスリーブ(別途)で結線後、電気設備技術基準や内線規定に従って、
　確実に絶縁処理を行ってください。
●送り配線不可

10.取付板を取付ける。
　●右図参照
　●付属の木ネジで確実に固定してください。
11.電線を取付板内側にまとめる。
　●電源線やリード線を取付板とフランジの間にはさみ込まない様、
　　取付板内側にまとめてください。
12.フランジをかぶせ、リングナットを締め付ける。
　●右図参照
13.電球(ランプ)を取付ける。
　●P.(4) 電球(ランプ)交換 参照
　●本体表示に従って、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、火災の原因となること
　　があります。

③固定金具から出ているネジをセードの灯数位置決め用穴
　・中心穴に差し込み、固定ネジで確実に固定する。
　固定が不完全な場合、落下の原因となることがあります。

4. 送り配線を接続する。
①端子台から出ている送り配線用コードを隣セードの
　端子台に接続する。

3. セードを連結する。
①ジョイント金具の固定ネジ
　をゆるめ固定金具を取外す。

6.ワイヤーBOXを取付ける。
●項目5.③と同じ手順で下図ワイヤーBOX取付箇所にワイヤーBOXを取付ける。
　※下図ワイヤーBOX取付け箇所に取付けられていない場合は偏荷重により落下の原因となります。

5. 端用セードに電源用コードを接続し、ワイヤーBOX(フランジ付)を取付ける。
①項目4.①と同じ手順で端用セードの端子台に電源用コードを接続する。
②電源用コードを付属のインシュロックタイでソケット台に締結し、張力止めを行なう。
　この時、張力止めは確実に行ってください。張力止めが不完全な場合接触不良により、火災・感電の原因となることがあります。
③ワイヤーBOX(フランジ付)をセードのソケット台にかぶせフランジナットで確実に取付ける。取付けが不完全な場合、落下の原因
　となることがあります。

②送り配線用コードを下図の様にセードにはわし、セードフレーム
　部のコード押さえで押さえる。連結部は固定金具内に送り配線を
　収納する。

セード固定穴

セード固定用ネジ
中心穴

MP40442( 8灯用 )
位置決め用穴

MP40440( 4灯用 )
位置決め用穴

MP40441( 6灯用 )
位置決め用穴

ゆるむ しまる

ゆるむ

しまる

吊元金具

取付け金具 回転止め用ネジ

六角レンチ(同梱)

ワイヤー
アジャスター

ワイヤー

ポッチ

押
し
込
む

引
き
出
す

押す

１．取付け前の確認。
●器具重量や電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保する。
2．取付け金具を取付ける。
●下図取付けピッチ参照
●下図参照

取付け金具

木ネジ

取付けピッチに取付け金具を
木ネジで確実に固定する。

【 MP40440取付けピッチ図 】 【 MP40441取付けピッチ図 】 【 MP40442取付けピッチ図 】
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●差し込みが不十分な場合接触不良
により、火災の原因となります。
●外す時は、電線はずしボタンをマ
イナスドライバーなどで押し、電
源線を引っ張って下さい。外す際
はソケットを持ちながら行なって
ください。無理に はずしボタン
を押し付けるとセード破損の原因
となります。

送り配線用コードを確実に差し込む

固定ネジ
固定金具

固定ネジ

ジョイント金具

固定金具 セード

ジョイント
金具

送り配線用
コード

連結部

コード押さえ
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最小施工寸法

フランジ

木ネジ

取付板

リード線

電源線

リングナット

送り配線用・電源用
コード

はずしボタン

インシュロックタイ
張力止め位置

ワイヤーBOX
フランジナット

ソケット台
5

固定ネジ

張力止金具

保護チューブ
電源用コード

端用セード

端用セード

ソケット台
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