
Raptor（ラプター）は、330W（16500lm）の高出力メタルハライドランプが放つ、大規模空間を貫くような力強いビーム（0.6°～
3.4°）が特長のムービングスポットライトです。
17パターンのゴボとカラーフィルタに加えて、回転可能な8面プリズムを組み合せることで、空間を彩る魅惑的なビームシャワー
効果をつくりだすことができます。
また、ピークを抑えるスムースフィルタやウォッシュ効果のあるフロストフィルタを標準装備したことで、さまざまな演出に対応す
るフレキシビリティを備えています。
コンパクトなムービングビームライトRaptorは、スタジアムや大規模なコンサートなどで、その威力を発揮します。

FPR（Free Pan Rotation）とは、パン動作時の回転範囲に
制限がない、連続回転を実現するシステムです。

Moving beam light

FPRシステムを搭載したフレキシブルなハイパワームービングビームライト

FPR
Free Pan Rotation system 搭載機 



● 330W（16500ｌｍ）ランプが放つ力強いビーム

● FPR（Free Pan Rotation）システムによる連続回転が可能

● 8面回転プリズムによるビームシャワー効果

● スムースフィルタがピークを軽減

● フロストフィルタによるウォッシュライト効果

● シャッタクローズ時はランプ出力を抑える省エネ設計

● 動作･機能
パン ： 無制限（FPRモード時） / 540° (通常時)*

パン動作に制限のない連続回転を可能にするFPRシステムを搭載
＊ FPR（範囲制限なし）と通常モード（540°）の切り換えができます。

チルト： 270°

8面回転プリズム
スムースフィルタ
フロストフィルタ

● 光学系
ズーム ： 0.6°～3.4°

リモートフォオーカス
ディマー/ シャッタ/ 高速ストロボ
照度 ： 150000lx/15m

● ランプ ： Osram Sirius HRI （330W）
最大光束 ： 16500 lm

定格ランプ寿命 ： 1500時間
色温度 ： 7500K

● 操作部
LCDメニューディスプレイ

● 電源部
定格電圧 ： AC90V～260V（50/60Hz）
定格消費電力 ： 450W（パワーセービングモード搭載）
定格電流 ： 4.5A（100V）
電源コネクタ ： パワコン

● 制御信号 ： USITT DMX512/RDM

DMXチャンネル ： 18ch

DMXコネクタ ： XLR-5ピン/3ピン

● 寸法 ： 368（W）×538（H）×288（D） mm

重量 ： 15.4kg

本体色 ： ブラック

● 動作周辺温度 ： -10℃～40℃

● 防塵防滴保護等級 ： IP20

● 海外適合規格 ： CE

● 標準付属品
ファストロック付き取り付けアタッチメント、安全ワイヤ、電源ケーブル

主な仕様その他の特長
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■ 照度データ

Raptor
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■ 外形寸法図 
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